Δήμος Κύμης – Αλιβερίου : Έκθεση Αυτοψίας Κατολισθήσεων
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή του δήμου μας το τελευταίο διάστημα, σημειώθηκαν έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα καθιζήσεων και κατολισθήσεων ιδιαίτερα στις Δημοτικές Ενότητες Κύμης–Κονιστρών και Αυλώνος. Κατά τη διενέργεια αυτοψιών, που σημειώθηκαν στις 24 και 28 / 02 / 2011 καθώς και στις 02 και 03 / 03 / 2011 διαπιστώθηκαν τα εξής :  
1.  Δημοτική ενότητα Αυλώνος

Θέση : Οικισμός Κορασίδας
Κατά τη διενέργεια αυτοψίας στις 02 και 03-03-2011 στη δημοτική ενότητα Αυλωναρίου και συγκεκριμένα στον οικισμό Κορασίδας διαπιστώσαμε κατολισθητικά φαινόμενα ευρείας κλίμακας σε συνδυασμό με φαινόμενα καθιζήσεως όπως φαίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες τα οποία έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να έχει αποκοπεί τμήμα του οικισμού. Με προγραμματική σύμβαση της ΚΕΔΚΕ του ΙΓΜΕ και του ΥΠΕΣΔΑ είχε διενεργηθεί από το 2003 Τεχνικογεωλογική εξέταση των κατολισθητικών φαινομένων στις περιοχές Κορασίδας Αχλαδερής και Μουρτερής Οκτωνιάς του τότε Δήμου Αυλώνος. Βάσει της μελέτης αυτής και σύμφωνα με τον τεχνικογεωλογικό χάρτη της περιοχής φαίνεται ότι η περιοχή που έγινε η κατολίσθηση είναι πάνω σε ρήγμα. Τα πετρώματα που συναντώνται είναι μάρμαρα και σιπολίνες με παρεμβολές σχιστολίθων, με επιφανειακή μέτρια αποσάθρωση και ισχυρό κερματισμό. Η ταχεία μεταβολή στη λιθολογική σύσταση, η τεκτονική καταπόνηση, οι ισχυρές βροχοπτώσεις αποτελούν παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση κατολισθητικών κινήσεων. Σε πρώτη φάση θα πρέπει με σήμανση να κλείσει ο παραλιακός δρόμος γιατί τα εδάφη είναι κορεσμένα και το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Κάθε περαιτέρω παρέμβαση με μηχανικά μέσα θα είναι επικίνδυνη. 
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Λόγω της εκτεταμένης ζημιάς στην περιοχή καθώς και της φύσης των εργασιών που πρέπει να γίνουν δεν είναι δυνατή η σύνταξη ενδεικτικού προϋπολογισμού.
2.  Δημοτική Ενότητα Κύμης

2.1 Θέση : από Χιονούς προς Παραλία

Κυκλική ολίσθηση τμήματος οδοστρώματος σε μήκος 30,00 μ. και πλάτους περίπου 1,00 μ. μετατόπιση τοιχίου κατά 1,00 περίπου στη μία πλευρά.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	300,00
	5,55
	1.665,00

	2
	Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμωνβάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων 
	Β-29.3.3
	ΟΔΟ 2532
	m3
	25,00
	103,00
	2.575,00

	3
	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή STIV(S500s) εκτός υπογείων έργων
	Β-30.2
	ΟΔΟ 2612
	Kgr
	2.600,00
	1,00
	2.600,00

	4
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	255,00
	10,68
	2.723,40

	5
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	22,50
	9,22
	207,45

	6
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	150,00
	0,95
	142,50

	7
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	150,00
	0,98
	147,00

	8
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	150,00
	4,20
	630,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	10.690,35

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.924,26

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	12.614,61

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.603,55

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	14.218,16

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	3.270,18

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	17.488,34

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	511,66

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	18.000,00


2.2 Θέση : Αυγελοπήγαδο
Κατολίσθηση τμήματος οδοστρώματος (πρανές) μήκους 10,00 μ.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	80,00
	5,55
	444,00

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	68,00
	10,68
	726,24

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	6,00
	9,22
	55,32

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	40,00
	0,95
	38,00

	5
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	40,00
	0,98
	39,20

	6
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	40,00
	4,20
	168,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	1.470,76

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	264,74

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	1.735,50

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	220,61

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	1.956,11

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	449,91

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	2.406,02

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	93,98

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500,00


2.3 Θέση : Δρόμος κάτω από το Νεκροταφείο
Κυκλική ολίσθηση τμήματος οδοστρώματος μήκους 20,00 μ και πλάτους περίπου 5,00 μ.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	300,00
	5,55
	1.665,00

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	210,00
	10,68
	2.242,80

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	45,00
	9,22
	414,90

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	100,00
	0,95
	95,00

	5
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	100,00
	0,98
	98,00

	6
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	100,00
	4,20
	420,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	4.935,70

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	888,43

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	5.824,13

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	740,36

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	6.564,49

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.509,83

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	8.074,32

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	425,68

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	8.500,00


2.4.Θέση : Σουτσίνι, δρόμος προς Αγία Μαρίνα.
Έχει καταστραφεί η βατότητα του οδοστρώματος λόγω καθίζησης σε μήκος 70,00 μ. 

Κατολίσθηση σε μήκος 10,00 μ. λίγο πριν τον κατεστραμμένο δρόμο.
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Λόγω της εκτεταμένης ζημιάς στην περιοχή καθώς και της φύσης των εργασιών που πρέπει να γίνουν δεν είναι δυνατή η σύνταξη ενδεικτικού προϋπολογισμού.
2.5 Θέση : Από Μισόκαμπο προς Φαλάριο
Κατολίσθηση τμήματος οδοστρώματος (πρανές) μήκους 25,00 μ. και πλάτους 5,00 μ. το οποίο έχει γίνει πρόχειρη επίχωση.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	190,00
	5,55
	1.054,50

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	90,00
	10,68
	961,20

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	18,50
	9,22
	170,57

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	125,00
	0,95
	118,75

	5
	Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμωνβάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων 
	Β-29.3.3
	ΟΔΟ 2532
	m3
	12,50
	103,00
	1.287,50

	6
	Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπογείων έργων
	Β-30.3
	ΥΔΡ 7018
	Kgr
	250,00
	1,05
	262,50

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	3.855,02

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	693,90

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	4.548,92

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	578,25

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	5.127,17

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.179,25

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	6.306,42

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	193,58

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	6.500,00


2.6 Θέση : Νταμάρι Ενορίας
Καθίζηση οδοστρώματος μήκους 300,00 μ. και πλάτους 7,00 μ. με μέσο βάθος καθίζησης 0,30 μ. 
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	2.100,00
	5,55
	11.655,00

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	1.470,00
	10,68
	15.699,60

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	315,00
	9,22
	2.904,30

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	2.100,00
	0,95
	1.995,00

	5
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	2.100,00
	0,98
	2.058,00

	6
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	2.100,00
	4,20
	8.820,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	43.131,90

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	7.763,74

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	50.895,64

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	6.469,79

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	57.365,43

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	13.194,05

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	70.559,48

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	2.440,52

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	73.000,00


2.7 Θέση : Μετόχι (Δρόμος αριστερά μετά τη γέφυρα)
Κυκλική ολίσθηση επιφάνειας οδοστρώματος μήκους 15,00 μκαι μέγιστου πλάτους 1,50 μ.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	120,00
	5,55
	666,00

	8
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	105,00
	10,68
	1.121,40

	9
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	9,00
	9,22
	82,98

	10
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	60,00
	0,95
	57,00

	11
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	60,00
	0,98
	58,80

	12
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	60,00
	4,20
	252,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	2.238,18

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	402,87

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	2.641,05

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	335,73

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	2.976,78

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	684,66

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	3.661,44

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	338,56

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000,00


2.8. Θέση : Μετόχι (Δρόμος προς παραλία)
Κατολίσθηση τμήματος οδοστρώματος, επιφάνειας μήκους 45,00 μ. και πλάτους 1,00 μ.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	1.575,00
	5,55
	8.741,25

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	1.557,00
	10,68
	16.628,76

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	18,00
	9,22
	165,96

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	180,00
	0,95
	171,00

	5
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	180,00
	0,98
	176,40

	6
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	180,00
	4,20
	756,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	26.639,37

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	4.795,09

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	31.434,46

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	3.995,91

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	35.430,37

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	8.148,98

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	43.579,35

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	1.420,65

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	45.000,00


2.9 Θέση : Μετόχι (Δρόμος πλησίον γέφυρας Αγίων Αποστόλων) 
Κατολίσθηση τμήματος οδοστρώματος επιφάνειας μήκους 30,00 μ. και πλάτους 0,50 μ.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	1.065,00
	5,55
	5.910,75

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	1.014,00
	10,68
	10.829,52

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	42,00
	9,22
	387,24

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	6,00
	0,95
	5,70

	5
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	60,00
	0,98
	58,80

	6
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	60,00
	4,20
	252,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	17.444,01

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	3.139,92

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	20.583,93

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.616,60

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	23.200,53

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	5.336,12

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	28.536,65

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	1.463,35

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000,00


2.10 Θέση : Οξύλιθος (Δρόμος πλησίον ελαιοτριβίου)
Κυκλική ολίσθηση επιφάνειας μήκους 12,00 μ. και μεγίστου πλάτους 2,50 μ., στην επιφάνεια αυτή υπάρχει καθίζηση οδοστρώματος περίπου 1,00 μ.

[image: image18.jpg]



	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	108,00
	5,55
	599,40

	2
	Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμωνβάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων 
	Β-29.3.3
	ΟΔΟ 2532
	m3
	23,50
	103,00
	2.420,50

	3
	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή STIV(S500s) εκτός υπογείων έργων
	Β-30.2
	ΟΔΟ 2612
	Kgr
	2,100
	1,00
	2.100,00

	4
	Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπογείων έργων
	Β-30.3
	ΥΔΡ 7018
	Kgr
	72,00
	1,05
	75,60

	5
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	70,50
	10,68
	752,94

	6
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	5,40
	9,22
	49,79

	7
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	36,00
	0,95
	34,20

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	6.032,43

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.085,84

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	7.118,27

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	904,86

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	8.023,13

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.845,32

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	9.868,45

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	131,55

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000,00


2.11 Θέση : Επαρχιακή οδός Παραλία Κύμης – Κύμη
Κυκλική ολίσθηση επιφάνειας μήκους 25,00 μ. και πλάτους 9,00 μ. με καθίζηση οδοστρώματος περίπου 0,20 μ. 
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	500,00
	5,55
	2.775,00

	2
	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
	Β-64.1
	ΟΙΚ 7914
	m2
	68,00
	1,37
	93,16

	3
	Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,30 m
	Β-61.2
	ΟΔΟ 2862
	m
	45,00
	14,80
	666,00

	4
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	450,00
	10,68
	4.806,00

	5
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	30,00
	9,22
	276,60

	6
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	200,00
	0,95
	190,00

	7
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	200,00
	0,98
	196,00

	8
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	200,00
	4,20
	840,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	9.842,76

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.771,70

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	11.614,46

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.476,41

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	13.090,87

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	3.010,90

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	16.101,77

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	898,23

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	17.000,00


2.12 Θέση : Στέρνα
Κυκλική ολίσθηση τμήματος οδοστρώματος μήκους 30,00 μ. και πλάτους 3,00 μ. (Καθίζηση 1,50 μ.)
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	225,00
	5,55
	1.248,75

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	198,00
	10,68
	2.114,64

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	13,50
	9,22
	124,47

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	90,00
	0,95
	85,50

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	3.573,36

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	643,20

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	4.216,56

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	536,00

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	4.752,56

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.093,09

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	5.845,65

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	154,35

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000,00


2.13Θέση : Δρόμος προς ξενοδοχείο Κοράλι
Υποσκαφή χάνδακος παράλληλο με το δρόμο και εγκάρσιες καταστροφές στο οδόστρωμα
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	12,00
	5,55
	66,60

	2
	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m
	Α-15
	ΟΔΟ 1320
	m
	100,00
	9,35
	935,00

	3
	Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμωνβάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων 
	Β-29.3.3
	ΟΔΟ 2532
	m3
	45,00
	103,00
	4.635,00

	4
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	6,75
	9,22
	62,24

	5
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	45,00
	0,95
	42,75

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	5.741,59

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.033,49

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	6.775,08

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	861,24

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	7.636,32

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.756,35

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	9.392,67

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	607,33

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000,00


3.  Δημοτική Ενότητα Κονιστρών 

3.1 Θέση : Δρόμος μετά τη γέφυρα Μανικίων
Κατολίσθηση τμήματος οδοστρώματος (πρανές) μήκους 50,00 μ. και πλάτους 1,50 μ.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	1.235,00
	5,55
	6.854,25

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	1.215,00
	10,68
	12.976,20

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	12,00
	9,22
	110,64

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	75,00
	0,95
	71,25

	5
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	75,00
	0,98
	73,50

	6
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	75,00
	4,20
	315,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	20.400,84

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	3.672,15

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	24.072,99

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	3.060,13

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	27.133,11

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	6.240,62

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	33.373,73

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	1.626,27

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	35.000,00


3.2 Θέση : Μανίκια (Δρόμος πριν τη γέφυρα Μανικίων)

Κατολίσθηση τμήματος οδοστρώματος (πρανές) μήκους 55,00 μ. και πλάτους 1,50 μ.
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	740,00
	5,55
	4.107,00

	2
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	1.180,00
	10,68
	12.602,40

	3
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	8,00
	9,22
	73,76

	4
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	60,00
	0,95
	57,00

	5
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	60,00
	0,98
	58,80

	6
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	60,00
	4,20
	252,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	17.150,96

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	3.087,17

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	20.238,13

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.572,64

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	22.810,77

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	5.246,48

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	28.057,25

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	942,75

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	29.000,00


3.3 Θέση : Κάτω Κουρούνι (Δρόμος προς Οξύλιθο)

Κυκλική ολίσθηση τμήματος οδοστρώματος μήκους 50,00 μ. και πλάτους 8,00 μ. 
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	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	800,00
	5,55
	4.440,00

	2
	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
	Β-64.1
	ΟΙΚ 7914
	m2
	105,00
	1,37
	143,85

	3
	Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,30 m
	Β-61.2
	ΟΔΟ 2862
	m
	70,00
	14,80
	1.036,00

	4
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	680,00
	10,68
	7.262,40

	5
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	60,00
	9,22
	553,20

	6
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	400,00
	0,95
	380,00

	7
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	400,00
	0,98
	392,00

	8
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	400,00
	4,20
	1.680,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	15.887,45

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.859,74

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	18.747,19

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.383,12

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	21.130,31

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	4.859,97

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	25.990,28

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	1.009,72

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	27.000,00


3.4 Θέση : Δρόμος από Κονίστρα προς Άνω και Κάτω Κουρούνι και Κήπους

Κυκλική ολίσθηση τμήματος οδοστρώματος μήκους 30,00 μ. και πλάτους 2,50 μ.

[image: image27.jpg][





	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	(Τιμές Τριμήνου Β / 2008)

	Α/Α 
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α/α Τιμ.
	Άρθρο Αναθεώρησης
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
	Α-2
	ΟΔΟ 1123Α
	m3
	225,00
	5,55
	1.248,75

	8
	Κοκκώδες υλικό από 0-200mm
	Α-19.Μ
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	198,00
	10,68
	2.114,64

	9
	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
	Γ-1.1
	ΟΔΟ 3121Β
	m3
	13,50
	9,22
	124,47

	10
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
	Γ-2.2
	ΟΔΟ 3211.Β
	m2
	90,00
	0,95
	85,50

	11
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	Δ-3
	ΟΔΟ 4110
	m2
	90,00
	0,98
	88,20

	12
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
	Δ-8.1
	ΟΔΟ 4521.Β
	m2
	90,00
	4,20
	378,00

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	4.039,56

	 
	Γ.Ε. & O.E. 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	727,12

	 
	Άθροισμα
	 
	 
	 
	 
	 
	4.766,68

	 
	Απρόβλεπτα 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	605,93

	 
	Δημοπρατούμενο σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	5.372,61

	 
	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	1.235,70

	 
	Σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	6.608,31

	 
	Στρογγυλοποίηση
	
	
	
	
	 
	391,69

	 
	Γενικό σύνολο
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000,00


	 Οι Μηχανικοί

	Αγγελική Τόλιζα


	Γίγας Κωνσταντίνος
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